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INSTALLATION / UTILISATION

Pour allumer ou éteindre I'appareil :

Appuyez sur jusqu’é ce que vous entendiez un bip et que 'affichage
de I'écran apparaisse ou disparaisse.

| PRECAUTIONS -

Respecter les précautions et les avertissements de sécurité suivants lors
de l'installation et de l'utilisation de cet appareil.

Ecran a cristaux liquides (LCD) — L'écran a cristaux liquides est en verre et
peut se casser si vous le faites tomber ou s'il subit un choc.

Pour régler le niveau du volume :

*

Sources de chaleur — Maintenir Fappareil a I'écart des sources de chaleur,
telles que les radiateurs, les cuisiniéres et d'autres sources de chaleur. Eau et Utilisez
humidité — Ne pas utiliser 'appareil dans ou prés de I'eau ou dans des zones
humides, telles que les salles de bain.

ou E] pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour réinitialiser 'appareil :

Féet‘trer la batterie pendant deux minutes puis insérez-la & nouveau.

Veuillez suivre les consignes suivantes pour profiter de tous les
avantages de ce produit :

Nettoyage — Utiliser un chiffon humide. Me pas utiliser de décapant, de
banzbrie, HE dillARE G- 2eros0l: Pour une meilleure transmission, parlez a environ 5 cm du micro et attendez
Réparation — N'essayez pas de réparer I'appareil ou de modifier la circuiterie
vous méme. Veuillez contacter votre revendeur ou un réparateur qualifié si le

produit nécessite une réparation. Utilisez uniquement les piéces de rechange Pour parler a un autre émetteur-récepteur :
recommancdées par le fabriquant.

®

%

un peu avant de parler une fois que vous avez appuyé sur

pour vérifier si le canal est libre.

®

Ne pas érafler 'écran LCD avec des objets durs, il pourrait étre endommagé. 1. Appuyez longtemps sur

2. Appuyez et restez appuye sur

pour transmettre,

et parlez dans le microphone

*

Afin d*éviter des risques de blessure, n'essayez pas de charger une batterie i N 5 .
non rechargeable. Veuillez éteindre I'appareil lors du chargement. Remplacer Lorsque vous avez fini, relachez le DOUFOH_' Cemettenr-meoaptaur
la batterie avec une batterie identique ou de type équivalent, recommandée exécutera automatiguement les transmissions regues.

par le fabricant. Veuillez jeter les batteries usagées de fagon & ne pas nuire &

'environnement, en conformité avec la législation applicable.

Prenez soin des précautions supplémentaires sur la batterie dans la section
« Alimentation » du manuel de ['utilisateur.

Pour charger la batterie en utilisant Padaptateur AC :
Ne pas jeter ce produit dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez
effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.

Charger la batterie pendant 12 heures de suite avant la premiére utilisation.
Ensuite, cela prendra 3 heures maximum pour recharger. Le rétro éclairage
de I'écran LCD s’allumera pendant le chargement.

Lindicateur DEL s’allumera lorsque la batterie sera entiérement
rechargée.

REMARQUE:

1. Afin de maintenir la durée de vie de votre batterie de votre talkie-
walkie, il est recommandé de ne la recharger uniquement lorsque
cela est nécessaire. Le fait de recharger trop souvent la batterie
réduira sa performance.

2. Pour obtenir un fonctionnement optimum assurez vous que I'appareil
soit éteint avant de le recharger.
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Liste du matériel

1 caisse de transport (aménagée : branchements avec disjoncteurs)

14 talkie walkie
14 chargeurs

1 guide d’utilisation des radios

Références Techniques

Fréquences tolérées pour
le fonctionnement

Canaux

Codes CTCSS

Type de modulation
Microphone
Alimentation électrique
Sensibilité

Parasites sonores
Niveaux VOX
Tonalités d'appel
Alimentation de sortie audio
Distorsion audio

Signal RX pour mesurer
l'intensité du bruit

Dimension (H x Lx 1)

Poids (sans la batterie)

446,00625 a 446,09375 MHz
8

38 codes standard

FM

Type de condensateur interne fexterne
3,7V 720mAH batterie Li-ion
<= -119 dBm

Auto

3

10

125mW

< 5%

>43dB

Alimentation de sortie TX RF 500 mW @ 4,5VCC

120 x 42 x 20 mm

70 grammes
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