
1 - Remplir la cuve en inox d’eau jusqu’au niveaux max. indiqué. 
     Afin de ne pas abîmer la cuve, possibilité d’utiliser le tuyau jaune 

2 - Remplir le filtre permanent avec 500g (2 paquets) de café moulu 

3 - Enfiler le tube central dans le filtre et s’assurer qu’il est bien positionné   
      au centre de la cuve (au fond—léger enfoncement) 

4 - Refermer le couvercle, brancher le percolateur et mettre l’interrupteur  en  
position « on ».  

Le voyant rouge allumé indique que le cycle de préparation du café n’est pas 
fini. Durée  : 45 mn  

Le voyant orange allumé indique que le cycle de préparation du café est fini, 
et que le percolateur garde le café au chaud 

INSTALLATION / UTILISATION  

NETTOYAGE / ENTRETIEN  

Nettoyer à l’aide d’une éponge la cuve ainsi que le filtre à café permanent après chaque 
utilisation 
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Références Techniques 

Modèle Régina 90 

N°article A190.192 

Alimentation 230v 50hz 1600w 

Capacité Env. 15 litres 

Poids 4.5 kg 

Dimensions H 46cm - Diam 27cm 

Papier filtre Pas de filtre 
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Liste du matériel 

1 cuve avec robinet intégré 
1 filtre métallique permanent 
1 tube central de maintien du filtre 
1 carton d’emballage 
  


